LINEA DECO GOLD MACROLED®

VINTAGE FILAMENTO GLOBO FILAMENTO TUBO FILAMENTO

ST195W &\ G125 5W &\ T30 5W &\
INFORMACION GENERAL DIAGRAMA DE DISTRIBUCION LUMINICA
Tension AC220-240V On/Off Switch 15.000 Certificados TUV Rheinland ST19 G125 T30
Frecuencia 50-60Hz CRI 80Ra Temperatura Ambiente -20°C + 40°C
Angulo de Apertura 360° R9 Alto Temperatura de Trabajo -20°C + 40°C
Tiempo de Respuesta Instantanea Material de Lente Vidrio lluminacién Maxima Instantanea
F. de Mantenimiento 85% Material del Cuerpo Vidrio Anti-High-Volt 1500V
Vida Util 25.000hs Tipo de LED Filamento EMC Si
Nivel de Proteccion Clase 2 Marca de LED SAN AN SDCM 6
INFORMACION POR COLOR ST19 (5W) &\ G125 (5W) &\ T30 (5W) &\
Tipo de Blanco Calido Cdlido Cdlido
Temperatura Color 2200K 2200K 2200K
Flujo Luminoso 260Im 260Im 260Im Unidad: od Unidad: cd Unidad: cd
Eficiencia Luminica 521m/W 52Im/W 521m/W Angulo de difusién promedio (50%): 326.9° Angulo de difusion promedio (50%): 325.4° Angulo de difusién promedio (50%): 323.9°

— C0-C180° = C90-C270° = G33° — C0-C180° = C90-C270° = G26° — C0-C180° = C90-C270° = G130°

INFORMACION POR POTENCIA
Modelo BFST19-5 BFG125-5 BFG95-5 DIAGRAMA DE CONO DE LUX
Potencia il 5w 5w 140 ST19 Flux Out: 262.25Im G125 Flux Out: 288.91Im T30 Flux Out: 263.10Im
Reemplazo 40w 40w aow »200’ﬂ im 23371 229.18m 1m  24.80ix / 229.18m 1m  16.45Ix 229.18m
Conector E27 E27 E27 2m 584l 458.36m 2m 6.20ix 458.36m om 411 458.36m
Corriente 42mA 42mA 42mA po— am 2,600 687.54m 3m 276 68754m 3m 183k 687.54m
Eficiencia de Potencia 125% 125% 125% \3%0“/ 4m  1.46Ix 917m 4m  1.55Ix 917m 4m  1.03lx 917m
Factor de Potencia >0.5 >0.5 >0.5 5m 0.93Ix 1146m 5m  0.99Ix 1146m 5m  0.66lx 1146m
Tiempo de Arranque 0.5 segundos 0.5 segundos 0.5 segundos 6m 0.65Ix 1375m 6m 0.69Ix 1375m 6m 0.46lx 1375m
Proteccién P20 1P20 1P20 @ 7m  0.48Ix 1604m 7m 0.51Ix 1604m 7m  0.34Ix 1604m
Funcién Dimeable No No No 8m 037x | 1833m 8m 0.39Ix 1833m 8m 0.26lx S 1833m
Cantidad de LED > > P om 029x | 2063 9m 0.31x 2063 9m 0.20Ix S— 2063
Peso 20g 100g 50g P20 fomo2s [/ 2292m 10m 0.25Ix 2292m 10m 0.161x — 2292m
Tamafo del Producto @64mm x 146mm 2125mm x 175mm @30mm x 150mm Altura Avg./Nadir. E Angulo: 179° Didmetro Altura Avg./Nadir. E Angulo: 179° Diametro Altura Avg./Nadir. E Angulo: 179° Didmetro





